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FRIGO-GASATORE SOTTOLAVELLO
PIUMA-S -  PIUMA-S PRO *

ACQUA FILTRATA A TEMPERATURA AMBIENTE, FREDDA, FREDDA FRIZZANTE
DIRETTAMENTE DAL TUO RUBINETTO

* | filtri BLUE e PURPLE in dotazione
allapparecchiatura, eliminano sostanze in
sospensione e odori e sapori indesiderati

w?w‘ Speciali ventole a levitazione magnetica -
= 32 dB - per un sistema super silenzioso




COLONNE SPEEDY MISCELATORE 3 VIE e 5 VIE RUBINETTI A LEVA

adatte per adatti per adatti per
PIUMA-S e PIUMA-S e
PIUMA-S PRO PIUMA-S PRO PIUMA-S PRO

Per avere la configurazione rappresentata,
vedi pagina seguente, cod. 32016295

SCELTA APPARECCHIATURA

Modello PIUMA S PIUMA-S PRO

Utilizzo domestico professionale

Utenze abitazione singola da 1/200 persone da 1/310 persone
Capacita di refrigerazione 36 Litri/h 60 Litri/h 95 Litri/h
Litri in continuo 6 Litri 140 Litri 210 Litri
Temperatura acqua in uscita 3-12°C

Temperatura regolabile Si

Ingresso tubo Raccordo rapido 8 mm

Pressione idrica min/max 2,5-5,0 Bar 1,0 - 5,0 Bar

Tensione di alimentazione 230V /50Hz

Assorbimento 09A/140W 3,6 A/560W 43 A/700W
Potenza compressore 1/10 Hp 1/6 Hp 1/3Hp
Classe energetica Basso (equivalente A)

Codice RF232 RF070 RF072




TABELLA DIMENSIONI DI INGOMBRO

i T i ;
N ij\o T Modello PIUMA S PIUMA S PRO
(@] 0] @]
| : HHHHHHH 5 Codice RF232 RFO70 RF072
: : ﬁﬁiiﬁﬁi Larghezza (A) 240 mm 350 mm 350 mm
! o Altezza (B) 385 mm 440 mm 510 mm
| \
= 1 = s i e Profondita (C) 325 mm 505 mm 505 mm
A C
ACCESSORI

| |
| |

COLONNA SPEEDY 3 PULSANTI

Mobile esterno acciaio zincato plastificato; Base polimetilmetacrilato e raccogli gocce
ABS con griglia acciaio inox

Possibilita di appoggio senza necessita di forare il piano

pulsanti in acciaio inox retroilluminati LED

erogazioni filtrata ambiente - fredda filtrata - fredda gasata filtrata

riempimento porzionato temporizzato Codice 32016297

COLONNA SPEEDY TOUCH

Mobile esterno acciaio zincato plastificato; Base polimetilmetacrilato e raccogli gocce
ABS con griglia acciaio inox

g%s”sibilité di appoggio senza necessita di forare il piano - schermo multifunzionale touch

[

erogazioni filtrata ambiente - fredda filtrata - fredda gasata filtrata
gasatura regolabile - riempimento porzionato a volume
controllo erogazione normale/bicchiere/caraffa
verifica/cambio funzione del volume - verifica consumo del filtro della CO,
Codice 32016298

KIT INSTALLAZIONE COLONNE SPEEDY

Per l'installazione della colonna Speedy 3 pulsanti e Speedy Touch, & necessario

adottare il Kit installazione Colonne Speedy
Codice 32016299

MISCELATORE 3 VIE

Materiale ottone - finitura esterna CROMATURA
Portata acqua: ca. 5 It/minuto

Materiale ottone - finitura esterna VERNICIATURA NERA OPACA
Portata acqua: ca. 5 It/minuto

Codice 32016163

Codice 32016163N

MISCELATORE 5 VIE

Materiale acciaio inox - finitura esterna CROMATURA SPAZZOLATA

Portata acqua: ca. 9 It/minuto Codice 32016308

Materiale acciaio inox - finitura esterna VERNICIATURA NERA OPACA

Portata acqua: ca. 9 It/minuto Codice 32016309



KIT RUBINETTI A LEVA

T Q Kit completo per linstallazione - materiale acciaio inox -

0 finitura esterna CROMATA
Ll o0 o oo | Portata acqua: ca. 9,2 It/minuto Codice 32016295

VASCHETTA RACCOGLI-GOCCE

Vaschetta raccogli-gocce con struttura in ABS nero e griglia in acciaio inox

Ingombro: LxPxH 33,5 x 16,0 x 3,0 cm
Codice 32016296

RIDUTTORE DI PRESSIONE

Nell'installazione del PIUMA-S e PIUMA-S PRO, & consigliata l'installazione di un riduttore

di pressione se la pressione di rete superai 5 bar
Codice 99022042

TABELLA DIMENSIONI DI INGOMBRO

- ﬂ Modello MISCELATORE GUGLIELMI 3 VIE
Altezza (A) 283 mm
Larghezza (B) 207 mm
: 8 f Altezza totale (c) 312 mm
Larghezza (D) 162 mm
LPH | Diametro interno (E) 50 mm
D
5 —
! Modello MISCELATORE ZERICA 5 VIE
Altezza (A) 258 mm
. ., Larghezza (B) 214 mm
Altezza totale (c) 290 mm
Larghezza (D) 167 mm
L—FT | Diametro interno (E) 54 mm
D
= ( Modell CTREPULSANTI | Touc |
[l =1 Larghezza (A) 335 mm 335 mm
B . Altezza (B) 505 mm 505 mm
Profondita  (C) 308 mm 308 mm
Larghezza (D) 180 mm 210 mm
%f’ ] ‘e\:f)zzazjone (E) 305 mm 305 mm




MATERIALE DI CONSUMO

(
FILTRO ' BLUE PURPLE
\J
Primo strato di tessuto filtrante 10 um
Caratteristiche Secondo strato di carbone a'Fti\vo pressato - Membraqa finea 0,5 Hm
CARBON BLOCK - a densita graduata Polvere di carbone attivo
da 0,5 um
Quantita n. 1
Autonomia 4000 It 11.000 It
consigliata ogni 6 mesi
Sostituzione comunque non oltre i 12 mesi
per periodi di inutilizzo superiori ai 15 giorni eseguire la sostituzione
Modello refrigeratore PIUMA S PIUMA S PRO
Codice 32016226 32016031
RICAMBI
ERLERSS usg(()eog?el:cta rica‘:it:(a?bile
Gas refrigerante R600a R134a/R600a
Quantita n. 1 n. 1
Autonomia indicativa 100 It di acqua gasata 660 It di acqua gasata
Sostituzione al bisogno
Modello refrigeratore PIUMA S PIUMA S PRO
Codice 32016006 32016054
DOTAZIONI

Modello PIUMA-S PIUMA-S PRO

1 - Kit blocco antiallagamento (cod. 32016181) v v

2 - Kit installazione (cod. 31016182) v

2 - Kit installazione (cod. 31016183) v

3 - Filtro a carbone completo (cod. 32016226) v v

4 - Frigo-gasatore (cod. RF232) v

4 - Frigo-gasatore (cod. RFO70 - RF072) v

5 - Bombola 600 gr usa e getta v

con riduttore (cod. 32016006)
5 I(B:Org.bggoﬁgbdézgcarlcablle con riduttore ESCLUSA
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LISTINO PREZZI

APRILE 2025
APPARECCHIATURA
Codice Descrizione €
RF232 PIUMA-S Frigo-gasatore sottolavello domestico 2.146,00
RF070 PIUMA-S PRO Frigo-gasatore sottolavello professionale 4.046,00
RFO072 PIUMA-S PRO Frigo-gasatore sottolavello professionale 4.779,00
ACCESSORI
Codice Descrizione €
32016297 SPEEDY Colonna 3 pulsanti 1.403,00
32016298 SPEEDY TOUCH Colonna 1.999,00
32016299 Kit installazione per Colonna Speedy 126,00
32016295 Kit 3 rubinetti a leva per PIUMA-S PRO 477,00
32016296 Vaschetta raccogli-gocce per PIUMA-S PRO 197,00
32016163 GUGLIELMI Miscelatore 3 vie cromato 377,00
32016163N GUGLIELMI Miscelatore 3 vie nero opaco 443,00
32016308 ZERICA Miscelatore 5 vie cromato spazzolato 650,00
32016309 ZERICA Miscelatore 5 vie nero opaco 653,00
99022042 Rlduttorg di pressione _ 107,00
a protezione linea apparecchiatura
MATERIALE DI CONSUMO
Codice Descrizione Manutenzione Quantita €
ogni 6 -
Filtro Blue massimo 12 mesi
32016226 oer PIUMA-S autonomia n.1 128,00
4.000 Lt
ogni 6 -
Filtro Purple massimo 12 mesi
32016031 per PIUMA-S PRO autonomia n.1 111,00
11.000 Lt
RICAMBI 6 )RcAvB
autonomia
32016006 Bombola 600 gr. usa e getta m%%af_l:a n. 1 65,00
di acqua gasata
autonomia
Bombola 4 Kg ricaricabile indicativa
AL PRIMA RICARICA INCLUSA 100 Lt i | 491,00

di acqua gasata
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DISPENSER DACQUA FUTURA

ACQUA FILTRATA A TEMPERATURA AMBIENTE E FREDDA )
ADATTA PER UFFICI E LUOGHI DI LAVORO, MASSIMA SILENZIOSITA

100

Una colonnina erogatrice
ultrasilenziosa per rinfrescare le tue
giornate di lavoro, piu ecofriendly che
mai con i consumi ridotti e ancora piu
elegante in versione total black.

Il dispenser d'acqua
profondo quanto una matita




CARATTERISTICHE FRIGO-GASATORE

Il filtro BLUE elimina sostanze in sospensione e odori e sapori indesiderati
L'apparecchiatura pud erogare acqua filtrata temperatura ambiente - acqua filtrata fredda

L'apparecchiatura sostituisce l'acquisto dell’acqua in bottiglia eliminando lo smaltimento
della plastica

Riduce i costi, sistema economico

- ‘x
(@ ) Speciali ventole a levitazione magnetica - 32 dB - per un sistema super silenzioso

D)

(

SCELTA APPARECCHIATURA

Modello FUTURA
Utilizzo professionale
T
Allarmi display Si

Capacita di refrigerazione 30 Litri/h

Litri in continuo 6 Litri
Temperatura acqua in uscita 3-12°C
Temperatura regolabile Si

Ingresso tubo Raccordo rapido V4"
Pressione idrica min/max 2,5-5,0 Bar
Tensione di alimentazione 230V /50Hz
Assorbimento 0,7A/105W
Potenza compressore 1/10 Hp
Classe energetica Basso (equivalente A)
Codice RF080



TABELLA DIMENSIONI DI INGOMBRO

[ — — 171
Modello FUTURA
HHHHHHH Codice RFO80
A B Larghezza (A) 245 mm
Altezza (B) 1400 mm
Profondita  (C) 170 mm
A L
MATERIALE DI CONSUMO
A

FILTRO BLUE

Caratteristiche

Primo strato di tessuto filtrante 10 um
Secondo strato di carbone attivo pressato - CARBON BLOCK - a densita graduata

da 0,5 um
Quantita n. 1
Autonomia 4000 It

Sostituzione

consigliata ogni 6 mesi
comunque non oltre i 12 mesi
per periodi di inutilizzo superiori ai 15 giorni eseguire la sostituzione

Modello dispenser FUTURA
Codice 32016226
DOTAZIONI

Modello FUTURA
1 - Kit blocco antiallagamento completo (cod. 32016310) v
2 - Kit installazione (cod. 32016182) v
3 - Dispenser Futura (cod. RFO80) v
4 - Filtro a carbone Blue completo (cod. 32016311) v
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LISTINO PREZZI

APRILE 2025

DISPENSER DACQUA FUTURA

Codice Descrizione €

RF080 Dispenser d’acqua Futura 1.386,00
MATERIALE DI CONSUMO

Codice Descrizione Manutenzione Quantita €

ogni 6 -
) massimo 12 mesi
32016226 Filtro Blue autonomia n.1 128,00

4.000 Lt
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FONTANELLA REFRIGERANTE BRAVOCASA 4

ACQUA FILTRATA REFRIGERATA
RAFFREDDA LACQUA IN SOLI 180 SECONDI

ARARRLANAR

{RHARRHNRH




CARATTERISTICHE FONTANELLA REFRIGERANTE

*
*
@ Il filtro BLUE elimina sostanze in sospensione e odori e sapori indesiderati
[ ]
L'apparecchiatura eroga acqua filtrata fredda
@@ L'apparecchiatura sostituisce l'acquisto dell'acqua in bottiglia eliminando lo smaltimento
della plastica

Q Riduce i costi, sistema economico

SCELTA APPARECCHIATURA

Modello BRAVOCASA 4
Utilizzo professionale
Utenze e
Capacita di refrigerazione 75 Litri/h

Litri in continuo 6 Litri
Temperatura acqua in uscita 3-12°C
Temperatura regolabile Si

Ingresso tubo Raccordo rapido 8 mm
Pressione idrica min/max 1,0 -5,0 Bar
Tensione di alimentazione 230V /50 Hz
Assorbimento 1,3A /175 W
Potenza compressore 1/6Hp

Gas refrigerante R600a

Classe energetica

Basso (equivalente A)

Codice

RF046



TABELLA DIMENSIONI DI INGOMBRO

j A

E— Modello BRAVOCASA 4
Codice RF046
Larghezza (A) 310 mm
Altezza (B) 1130 mm
Profondita  (C) 310 mm

MATERIALE DI CONSUMO

FILTRO BLUE

=)

Caratteristiche

Primo strato di tessuto filtrante 10 um
Secondo strato di carbone attivo pressato - CARBON BLOCK - a densita graduata
da 0,5 um

Quantita

1

Autonomia

4000 It

Sostituzione

consigliata ogni 6 mesi
comunque non oltre i 12 mesi
per periodi di inutilizzo superiori ai 15 giorni eseguire la sostituzione

Modello fontanella refrigerante

BRAVOCASA 4

Codice 32016226
DOTAZIONI
@®
Modello BRAVOCASA 4
- Kit blocco antiallagamento completo (cod.
@ 1-Kit bl iall leto (cod. 32016181) v
2 - Kit installazione (cod. 32016182) v
3 - Kit filtro Everpure 4C con testata e staffa (cod. 32016305) v
©) 4 - Fontanella refrigerante BRAVOCASA 4 (cod. RF046) v
h o
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LISTINO PREZZI

FONTANELLA REFRIGERANTE BRAVOCASA 4

Codice Descrizione €
RF046 ‘ BRAVOCASA 4 Fontanella refrigerante 2.106,00
MATERIALE DI CONSUMO
Codice Descrizione Manutenzione Quantita €
ogni 6 -
) massimo 12 mesi
32016226 Filtro Blue autonomia n. 1 128,00

4.000 Lt




PER APPOGGIO PIUMA

Modello

MOBILETTO FRIGO-GASATORI

SS NERO
Larghezza (A) 990 mm
Altezza (B) 250 mm
Profondita  (C) 480 mm
Codice 32016100
€ 542,00
Modello Caraffa “PIUMA”
Capacita Lt 0,5
Confezione 2 pezzi
Codice 32016283
€ 44,00
Modello Caraffa “La mia acqua”
Capacita Lt 0,5
Confezione 2 pezzi
Codice 32016261
€ 42,00
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MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DISMESSE
KIT BRAVO-PRO / KIT BRAVO-PRO 2 / KIT-BRAVO PRO 3

i)

T

P\%ﬂ ", gg

BRAVOCASA 2C

Modello

Caratteristiche

FILTRO PINK

Carbon block sinterizzato - 0,5 u

Quantita

1

Autonomia

11.000 It = 365 giorni = 30 Litri al giorno di acqua filtrata

Sostituzione

al massimo ogni 12 mesi
per periodi di inutilizzo superiori ai 15 giorni
eseguire la sostituzione

Modello Kit Kit Filtro Pink - Kit Pink Piuma - Kit BRAVO-PRO
Codice 32016200

€ 57,00

Modello FILTRO BLACK

Caratteristiche

Carbon block sinterizzato - 5 u

Quantita

1

Autonomia

15.000 It = 365 giorni = 40 Litri al giorno
di acqua osmotizzata

Sostituzione

al massimo ogni 12 mesi
per periodi di inutilizzo superiori ai 15 giorni
eseguire la sostituzione

Modello BravoCASA 2C

Codice 32016206

€ 58,00

Modello MEMBRANA OSMOTICA 1812-250

Caratteristiche

reiezione nominale 92 %

Caratteristiche acqua grezza
in ingresso

acqua potabile grezza con cloro < 0,2 mg/L
salinita max 1.200 microS/cm
temperatura 15 °C

Portata acqua grezza
in ingresso min/max

3,7 - 4,5 Litri/min

Portata acqua in uscita
osmotizzata min/max

1,5 - 1,8 Litri/min

Tasso recupero

40%

Quantita

n. 2

Manutenzione

ogni 36 mesi massimo

Modello osmosi

BravoCASA 2C - Nuvola

Codice

MBO14

E

91,00
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GUIDA ALLA SCELTA

APPARECCHIATURE

Kit BRAVO-PRO
Affinatore

FILTRO PINK
COD. 32016200

v

FILTRO BLACK
COD. 32016206

FILTRO IN LINE BLUE
COD. 32016111

FILTRO BLUE
COD. 32016226

Kit BRAVO-PRO 2
Affinatore

v

Kit BRAVO-PRO 3
Affinatore

BravoCASA 2C
Osmosi domestica

Kit FILTRO PINK
Affinatore

Kit PINK PIUMA
Affinatore

NUVOLA
Osmosi domestica

PIUMA
Frigo-gasatore

PIUMA MAX
Frigo-gasatore

PIUMA-S
Frigo-gasatore sottolavello

PIUMA-S PRO
Frigo-gasatore sottolavello

FUTURA
Dispenser d'acqua

BRAVOCASA 4
Fontanella refrigerante

INQUADRA E TROVA
IL TUO CENTRO ASSISTENZA TECNICA
AUTORIZZATO




MODELLO

FILTRO PURPLE MEMBRANA 1812-250 BOMBOLA 600 GR BOMBOLA 4 KG BOMBOLA 5 KG
COD. 32016031 COD. MBO14 USAE GETTA RICARICABILE RICARICABILE
’ ’ COD. 32016006 COD. 32016054 COD. 32016306

Conseguentemente a diverse condizioni del mercato delle materie prime,
questo listino puo subire variazioni con un mese di preavviso.

Caratteristiche e specifiche dei prodotti del presente catalogo, sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sul nostro sito www.acquabrevetti.it.
Non si accettano contestazioni imputabili ad eventuali errori di stampa.

lllustrazioni, dati e foto possono variare a causa del nostro continuo programma di miglioramento dei prodotti e devono intendersi
come immagini indicative.

Ai termini di Legge € vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo-listino che resta proprieta di Acqua Brevetti SRL.
© Copyright 2025 Acqua Brevetti SRL



ACQUA
BREVETTI

Via Molveno, 8 - 35035 Mestrino (PD)
+39 049.8974006 - info@acquabrevetti.it
www.acquabrevetti.it
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